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ARCHEM® ARCLEAN N (75)                                           
Solvente Desengraxante 

          

Descrição do Produto 

O Archem® ARCLEAN N (75) É uma composição de solventes sintéticos atóxicos, biodegradável, isento de aromáticos, 
compostos cíclicos, halogenados e aromatizantes. Possui volatilidade controlada e alto ponto de fulgor. Estas 
características conferem grande segurança ao usuário e melhoria do meio operacional. 
Não contém solventes clorados, isento de fenóis e BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno). 
 

Características do Produto 

O Archem® ARCLEAN N (75) é extremamente útil na remoção de graxa, tinta, asfalto, carvão, incrustações, limpeza de 
equipamentos em todo tipo de indústria, rolamentos, chassis, engrenagem, etc. 

 Seguro: NÃO INFLAMÁVEL; 
 Altamente eficiente; 
 Biodegradável; 
 Atóxico; 
 Não ataca metais; 
 Substitui aguarrás, querosene, thinner, gasolina e solventes clorados. 

Propriedades Físico-Químicas 

PROPRIEDADES RESULTADOS 

Estado Físico Líquido 

Cor  Incolor 

Odor  Característico 

Solubilidade Insolúvel 

Densidade (g/mL) – NBR 7148 0,800 

Ponto de Fulgor (°C) – NBR 11341 70 mínimo 

Rigidez Dielétrica (KV) 21 

* Valores típicos não definindo a especificação. 

Métodos de Aplicação 

O Archem® ARCLEAN N (75) deve ser utilizado puro, aspersão ou trincha sobre a superfície. 
Deixar atuar por alguns minutos e remover a sujeira com estopa, flanela ou jato d’água. Em linhas de produção o 
desengraxe de peças pode ser feito por imersão.  
Em alguns casos o produto pode ser reaproveitado através de um sistema de decantação e filtragem. 
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Informações de Segurança 

Leia atentamente todas as indicações de perigos de segurança, precauções e primeiros socorros encontrados na FISPQ 
(Ficha de informações de segurança de produtos químicos) antes de manusear ou usar o produto. 

Para informações complementares entrar em contato com nosso departamento técnico.  

 

Limitações e Responsabilidades 

As informações contidas neste boletim técnico são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A 
utilização em condições e/ou ambientes diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados 
nesta publicação, e, nestes casos, nossa responsabilidade estará restritas às informações por nós confirmadas e/ou 
alteradas após a apresentação pelo usuário de suas condições de uso.  

A ITW não outorga garantias, explicitas ou implícitas de comercialização ou uso para um propósito particular desse 
produto. É de responsabilidade do usuário determinar se o produto ITW é adequado para um propósito particular e 
para o método de aplicação.  

As responsabilidades da ITW no período de garantia se limita a reposição do material, desde que comprovada por 
validação técnica em campo, e que todos os cuidados descritos neste boletim, foram tomados. A ITW não assume 
nenhuma responsabilidade por danos incidentais ou consequenciais, como perda de lucro, negócios ou rendimentos 
de qualquer maneira relacionados ao produto, não obstante a teoria legal em que a reivindicação é baseada. 

 


