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DYKEM® MARCADORES DE SUPERFICIES

Marcadores Industriais de Uso Geral

Descricao do Produto

O DYKEM® marcadores de superficies € um marcador industrial de uso geral para todo tipo de superficie, tais como

metal, borracha, plastico, vidro, concreto, couro, madeira entre outros tipos de materiais. Possui tinta de secagem

rapida e de alta resisténcia a ambientes internos e externos. A pelicula de tinta ndo descasca ou descolore. Disponivel

em escrita de ponta média é ideal para identificacdo permanente de pegas estocadas em montagens, identificagdo de

ferramentas ou ainda durante o processo de fabricacdo de maquinas e equipamentos diversos.

Caracteristicas do Produto

O DYKEM® marcadores de superficie é extremamente econémico.

Isento de solventes aromaéticos, benzeno, tolueno e xileno;

Sistema de acionamento da tinta por valvula que previne o ressecamento das pontas e evita vazamentos;
Pontas substituiveis que asseguram a utilizagdo total do conteldo;

Marcagdo permanente em diversos tipos de superficie;

Rapida secagem em qualquer material;

Resiste a acSes do tempo, raios UV, friccdo, agua e impactos;

Corpo rigido em aluminio que ndo deforma;

Propriedades Fisico-Quimicas

PROPRIEDADES RESULTADOS
Apresentacao Liquido
Aspecto Opaco
Odor Caracteristico
Cor Varias
Ponto de Fulgor (°C) - NBR 11341 62

* Valores tipicos ndo definindo a especificacao.

Métodos de Aplicacao

Agite bem o DYKEM® marcadores de superficie com a tampa na ponta, apds remover a tampa pressione a ponta
para liberar o fluxo de tinta.
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Informacgoes de Seguranca

Leia atentamente todas as indicacdes de perigos de seguranga, precaucdes e primeiros socorros encontrados na FISPQ
(Ficha de informacGes de seguranca de produtos quimicos) antes de manusear ou usar o produto.

Para informacdes complementares entrar em contato com nosso departamento técnico.

Limitacoes e Responsabilidades

As informagdes contidas neste boletim técnico sdo baseadas em nossas experiéncias de laboratério e de campo. A
utilizagdo em condi¢bes e/ou ambientes diferentes dos conhecidos podem alterar um ou varios dos dados apresentados
nesta publicacdo, e, nestes casos, nossa responsabilidade estara restritas as informacdes por nés confirmadas e/ou
alteradas apds a apresentacao pelo usuario de suas condi¢des de uso.

A ITW ndo outorga garantias, explicitas ou implicitas de comercializacdo ou uso para um proposito particular desse
produto. E de responsabilidade do usuario determinar se o produto ITW é adequado para um propésito particular e
para o método de aplicacdo.

As responsabilidades da ITW no periodo de garantia se limita a reposicdo do material, desde que comprovada por
validacdo técnica em campo, e que todos os cuidados descritos neste boletim, foram tomados. A ITW ndo assume
nenhuma responsabilidade por danos incidentais ou consequenciais, como perda de lucro, negdcios ou rendimentos
de qualquer maneira relacionados ao produto, ndo obstante a teoria legal em que a reivindicacdo é baseada.

Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670 - Parque Industrial Ramos de Freitas, Embu das Artes - SP, 06816-050
Tel.: +55 (11) 4785-2600
www.itwchem.com.br
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